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Kylpyhuone
ja hanatSinulle räätälöity

-20%

Kotimaiset Temal-kalusteet kylpy- ja
kodinhoitohuoneeseen sekä pienkeittiöön
Täsmäsisusta kylpy- tai kodinhoitohuoneesi Temalin
kalusteilla 5 cm välein kasvavin leveys- ja syvyysmitoin.
Valitse suosikkisi Euroopan laajimmasta valikoimasta:
tarjolla yli 3500 eri allaskaappikokoa ja satoja erikokoisia
peili- ja säilytyskaappeja.
Nyt myös 20 vuoden emalitakuulla!

Uutuutena toimivia ratkaisuja pienkeittiöihin.

Nyt Hanakoilta
Temal Combi -
sarjan kalusteet
keittiöön ja kodin-
hoitohuoneeseen
tarjoushintaan!

Sinun mittoihisi
sopivat kalusteet
helposti Hanakoilta!
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Kylpyhuone
ja hanat

Valmistettu karkaistusta suorasta
6 mm kirkkaasta turvalasista.
Suihkuseinät voidaan kääntää
käytön jälkeen seinän suuntaiseksi
joka antaa lisätilaa kylpy-
huoneeseen. Kahta suoraa
suihkuseinää käyttämällä saadaan
esim. ammeen tilalle asennettua
suihkunurkka. Tyylikkäät kromatut
vetimet. 70 x 195 cm.

Opal kaareva
SUIHKUNURKKA

Opal
SUIHKUSEINÄ

239,-
E019057

139,-

Anna roiskua!

Duall 2060 PEILIKAAPPI
Valaisimet (2x18W) molemmilla sivuilla.
Valon suunta on optimaalinen ja
valaisee kasvot tasaisesti. Valaisee
myös kaapin sisälle. Pistorasia.
Jauhemaalattua terästä.
L 600, K 655,
S 145/195 mm. 269,-

oikea 6045602
vasen 6045601

Plana 7060
ALLASKAAPPI
Valkoinen. Erittäin hyvin
kosteuden kestävää
jauhemaalattua terästä.
L 600, K 670, S 310 mm.

139,-

159,-

5638101

6045301

Plana 8060 ALLAS
Valkoinen, allas keskellä.
Valumarmoria.
L 600, S 330 taso/465 allas.

ALLASKAAPPI
AK-SC 550
Valkoinen. Erittäin hyvin
kosteuden kestävää
jauhemaalattua terästä.
L510, S 320, K 600 mm.

59,-

149,-

5948102

6045119

ALLAS A-SC 550
Laadukasta posliinia.
L 550, S 400, K 180 mm.

UUTUUS!

Queen VPK65
VALAISIN-
PEILIKAAPPI

Hanakoilta piristystä kylpyhuoneeseen!

E177203

Tyylikäs ja laadukas.
Kaksi energia-
tehokasta ja pitkä-
ikäistä loistelamppua.
Pistorasia.
Muunneltavat hyllyt.
Leveys 650 mm.
Korkeus 600 mm.
Teho 2 x T5 15 W.
IP 44.

169,-

Queen VPK50
VALAISINPEILI
Leveys 500 mm.
Korkeus 700 mm.
Teho 2 x T5 15 W.
IP 44.

89,-

Queen VPK90
VALAISINPEILI
Leveys 900 mm.
Korkeus 600 mm.
Teho 2 x T5 15 W.
IP 44.

119,-

E177201

E177202

E019059

Kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta
turvalasista valmistettua kaarevaa
lasiovea, jotka avautuvat sisään-
ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät
toisiinsa tiiviisti magneettilistoilla.
Ovien alareunojen tiivisteet
rajoittavat roiskeveden pääsyä
muualle kylpyhuoneeseen. Ovien
saranoissa on nostomekanismi,
joka nostaa ovea ylöspäin kun sitä
käännetään. Tyylikkäät kromatut
vetimet. 90 x 90 x 195 cm.
Enemmän tilaa: säde nurkasta
ovien keskikohtaan 100 cm.

kestää!

Hanat eivät sisälly hintoihin.



ClassicLine

Kulma

HighLine
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Suunnittele omanlaisesi lattiakaivo

Uusi Unidrainin HighLine-sarja mahdollistaa lattiakaivon personoinnin
juuri sinun yksilöllisiin tarpeisiisi. Anna lattialaatan jatkua lattiakaivon
päälle tai valitse harjattu ruostumaton teräs tai minimalistinen punainen
Corian®-paneeli.

HighLine-ratkaisussa voi käyttää suuria laattoja – ja enää ei tarvitse
seistä kylmän ristikon päällä lattian keskellä. Siinä on yksisuuntainen
kaato, ja se tarjoaa helpon, tarkan ja vesitiiviin asennuksen.

Tule tutustumaan Hanakat-liikkeeseen!

Suorastaan
nerokasta
uusajattelua!

Kylpyhuone
ja hanat

Tango BTH 50130
Käyttövesi- tai lämmitys-
järjestelmään. Leveys
500 mm. kork. 1300 mm.
Pintakäsittely: kromi
Vesitoiminen

5488540

Tango BTH 50744
Käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
Leveys 500 mm. kork. 740 mm.
Pintakäsittely: kromi
Vesitoiminen

5488520

Enemmän kuin vain pyyhekuivain

469,-

399,-
Tango BTH 40807
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Käyttövesiremontti

nyt alkaen:

Hanakat
Käyttävesi-
remontti Käyttövesiremontilla

vältät vesivahingot
Onko talosi yli 20 vuotta vanha?

Epäiletkö, että talosi vesiputket
vuotavat?

Asutko alueella, jossa veden laatu
nopeuttaa putkien syöpymistä?

Oletko tyytymätön juomavetesi laatuun?

Jos vastasit myöntävästi yhteenkin yllä
olevista kysymyksistä, on aika tehdä
Hanakat Käyttövesiremontti.

yhdellä sopimuksella
Hanakat Käyttövesiremontti huolettomasti

Käyttövesijärjestelmän saneeraus kannattaa tehdä ajoissa. Se vaikuttaa
merkittävästi sekä veden laatuun että kosteusturvallisuuteen. Hanakat-asiantuntijalta
saat laadukkaista komponenteista koostuvan käyttövesijärjestelmän yllättävän
edullisesti.

Hanakat-asiantuntija asentaa uuden käyttövesijärjestelmän jopa muutamassa
päivässä ja asumisen rutiinit eivät muutu muutamia vesikatkoksia lukuun-
ottamatta. Käyttövesiremontti ei vaadi sinulta tai perheeltäsi perinteisistä
putkiremonteista tuttuja erikoisjärjestelyjä. Hanakat-asiantuntija sovittaa työnkulun
niin, että kaikki toimii joustavasti ja teille sopivalla tavalla.

Käyttövesiremontissa putket vedetään ns. pintavetona. Rakennusteknisiä töitä
on varsin vähän ja näin ollen myös työ ja työnjälki on siistiä.
Hanakat Käyttövesiremontti on toimiva ja turvallinen ratkaisu kymmeniksi vuosiksi
eteenpäin. Varaa aika, ota suunnitelmat mukaan ja tule keskustelmaan Hanakat-
asiantuntijan kanssa. Hänellä on valmiina vastaukset useimpiin kysymyksiinne
ja saat reilun tarjouksen.

Remontin yhteydessä
on edullista päivittää
myös vesikalusteet
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Hanakat
HuoltoTalotekniikka vaatii

säännöllistä huoltoa
Omakotitalon talotekniikan säännöllinen ennakoiva huolto säästää energiaa ja omakotitalon omistajan hermoja, kun yllättävät
viat jäävät pois. Talotekniikan huoltotoimet voidaan rinnastaa auton huoltoon, kun tarkistukset ja säädöt tehdään määräajoin
ja havaitut viat korjataan, yllättävien vikojen ja häiriöiden riski pienenee. Monipuolinen Hanakat-huolto tuntee talotekniikan.
Vaivattomimmin asiat hoituvat, kun teet huoltosopimuksen Hanakat-liikkeen kanssa.

Toimiva ilmanvaihto takaa puhtaan sisäilman
Ilmanvaihtolaite on hyvä puhdistaa keväällä ja syksyllä, jolloin siihen
vaihdetaan myös suodattimet. Vaihda samalla suodatin myös
keskuspölyimuriin. Ilmanvaihtolaitteen ja venttiileiden ilmamäärät on syytä
mitata ja säätää muutaman vuoden välein. Ilmanvaihtokanavien nuohous
on syytä tilata 5 – 10 vuoden välein. Viimeistään tässä vaiheessa tehdään
tulo- ja poistoilmamäärien säätö. Huoltosopimukseen kannattaa liittää
myös näiden laitteiden huolto ja suodattimien vaihto. Näin tämäkin hoituu
vaivattomasti.

Jätevesijärjestelmä
vaatii tarkkailua
Haja-asutusalueen jätevesi-
järjestelmä tarvitsee säännöllistä
huoltoa etenkin, kun kyseessä on
biologiskemiallinen puhdistamo.
Sen tekniikka, sekä pumput että
automatiikka, vaatii säännöllistä
huoltoa, jotta se toimisi tarkoitetulla
tavalla. Toimiakseen puhdistamo
vaatii myös laitevalmistajan
määrittelemien puhdistus-
kemikaalien käyttämistä. On
valvottava, että järjestelmän
vaatimat puhdistuskemikaalit eivät
pääse loppumaan. Jätevesi-
järjestelmän säännöllinen huolto
kannattaa liittää huolto-
sopimukseen.

Korjataan ennen kuin
vika yllättää
Merkittävä osa LVI-liikkeiden
kiireellisistä korjauskäynneistä
aiheutuu ennalta arvattavista
vioista, jotka kuitenkin on saatava
välittömästi korjattua. Tyypillisiä
kiireellisiä korjauskäyntejä
aiheuttavat mm. rikkoutuneet
kiertovesipumput ja lämmin-
vesivaraajat.

Huoltotoimet
säästävät energiaa
Hanakat-huollon tarkastus-
käyntiin ennen lämmityskauden
alkamista kuuluu vesikiertoisen
lämmitysjärjestelmän paineen
tarkastaminen sekä sekoitus-
venttiileiden ja patteriventtiilien
säätö. Oikein säädetty
järjestelmä säästää lämmitys-
energiaa.

Öljylämmityskohteissa
öljypolttimen suuttimien ja
suodattimien vaihto varmistavat
polttimen häiriöttömän toiminnan
pakkaskautena. Polttimen
huoltoon kuuluu palokaasujen
mittaus ja polttimen säätäminen
niin, että palokaasut ovat
puhtaita. Kun palokaasut ovat
puhtaita, öljystä saadaan suurin
mahdollinen lämpöenergia talon
ja lämpimän käyttöveden
lämmittämiseen. Näin öljyä myös
kuluu vähemmän. Lämmitys-
järjestelmän ennakoivaan
huoltoon kuuluvat myös
paisunta-astian ja varolaitteiden
toiminnan tarkistaminen.

Tärkeintä on ennakointi

Ennakoiva huolto Korjaushuolto
Lämmitysverkoston paine- ja sekoitus-
venttiilien säätö
Patteriventtiilien säätö ja vaihto
Öljykattilajärjestelmän huolto
Lämmönsäätölaitteen tarkistus
Ilmanvaihtolaitteen puhdistus
Jätevesijärjestelmän tarkistus

Kiertovesipumppujen käyttöikä on noin 15 vuotta. Lämminvesivaraajien
ja kattiloiden käyttöikä on noin 20 vuotta. Ennakoivaa huoltoa on näiden
laitteiden uusiminen ennen kuin ne rikkoutuvat, eikä vasta laitteen
rikkoutuessa paukkupakkasilla. Huoltosopimuksessa voidaan myös
määritellä, milloin näitä laitteita vaihdetaan.

      Artikkeli jatkuu Hanakat Verkkolehdessä.
       Lue lisää: www.hanakat.fi

WC-laitteiden ja hanojen asennus ja korjaukset
Lämpöjohto ja kiertovesipumpun vaihto
Lämminvesivaraajan huolto ja asennus
Jäätyneiden putkistojen sulatus ja korjaus
Viemäreiden korjaus ja avaus
Ilmanvaihtojärjestelmän mittaus ja säätö
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Valtioneuvoston jätevesiasetuksen
mukaisen kiinteistöjen jätevesikäsittelyn
on toimittava vuoden 2014 alkuun
mennessä. Asetus koskee vesihuoltolaitosten
viemäriverkostojen ulkopuolella olevia
kiinteistöjä.

Asetuksessa määrätään kuinka puhtaaksi
jätevedet on puhdistettava ennen kuin ne
päästetään ympäristöön. Suomessa arvioidaan
olevan vielä liki neljännesmiljoona vanhaa
kiinteistöä, joita jätevesien käsittelyn
tehostamistarve koskettaa.

Jätevesien käsittelyn toteuttamiseen on vaihtoehtoja. Jätevesijärjestelmän rakentaminen ja uusiminen
edellyttää aina suunnitelmaa ja lupaa. Hanakat-liikkestä saat suunnittelun, tarvittavat laitteet, asennuksen,
saostuskemikaalit, takuun ja huollon.

Maapuhdistamo harmaille
vesille
Maapuhdistamo koostuu yleisimmin jäteveden
saostussäiliöstä ja maasuodattamosta.
Kiinteistön jätevedet johdetaan selkeytymään
saostussäiliöön, jossa painavin lika-aines
laskeutuu pohjalle ja vettä kevyempi aines
nousee pintaan. Selkeytyneet jätevedet
johdetaan jakokaivoon ja siitä edelleen
imeytysputkilla maasuodattamon suodatin-
kenttään.

Suodatinkentässä voidaan käyttää suodatin-
hiekkaa ja tehdasvalmisteista suodatin-
materiaalia. Suodatinkerroksen alapuolelle
asennetaan kokoomakerros ja kokoomaputket,
joista suodatettu jätevesi johdetaan
suunnitelman mukaiseen purkupaikkaan
esimerkiksi avo-ojaan.

Jätevedet järjestykseen

Suunnitelma tarvitaan aina
Uuden jätevesijärjestelmän rakentamisesta
tarvitaan aina suunnitelma.
Uudisrakentamisessa viemäriverkostojen
ulkopuolelle jätevesisuunnitelma liitetään
rakentamisen lupahakemukseen. Olemassa
olevan kiinteistön jätevesijärjestelmän
uusimiselle haetaan kunnasta toimenpide-
lupa, johon suunnitelma liitetään.

Jätevesijärjestelmän valintaan vaikuttavat
rakennuspaikan olosuhteet, rakennuksen
käyttötarkoitus, käyttäjämäärä, kunnan
erityismääräykset ja omat tarpeet. Siksi on
tärkeätä, että ensin tehdään suunnitelma ja
vasta sitten harkitaan järjestelmä ja tarvittavat
laitteet eikä päinvastoin. Näin vältytään
virhehankinnoilta.

Joissakin tapauksissa jätevesien käsittelyn
tehostaminen onnistuu olemassa olevaa
järjestelmää uusimalla ja tehostamalla. Toisissa
tapauksissa joudutaan hankkimaan kokonaan
uusi jätevesien käsittelyjärjestelmä.

Oman paikkakuntasi Hanakat-asiantuntija
osaa neuvoa, mikä ratkaisu tai jätevesien
käsittelytapojen yhdistelmä soveltuu
parhaiten Sinun tarpeisiisi. Hanakat-
liikkeestä saat myös tarvittavan
jätevesisuunnitelman.

Maapuhdistamo soveltuu vähäisten
harmaiden jätevesien käsittelyyn, ei
käymälävesille. Maapuhdistamolta voidaan
vaatia fosforinpoiston tehostamista. Se voidaan
tehdä asentamalla fosforinpoistovaihe joko
ennen maasuodattamoa tai suodattamon
jälkeen. Tämä vaatii saostuskaivon.

Vaihtoehtoisesti fosforia voidaan poistaa
käyttämällä maasuodattamon suodatin-
kerroksessa fosforin sitoutumista tehostavaa
materiaalia.

Asiantuntevalla suunnittelulla
vältytään virhehankinnoilta

Hanakat
Jätevesi-
ratkaisu

Saostussäiliöt ja erotus-
kaivot on puhdistettava
säännöllisesti
Kaivon pohjalle kertynyt sakka imetään loka-
autolla ja viedään jätevesisuunnitelman tai
kunnan osoittamaan paikkaan
puhdistettavaksi. Saostuskaivoissa on
käytettävä säännöllisesti kemikaaleja, mikäli
sitä edellytetään jätevesisuunnitelmassa.

      Artikkeli jatkuu Hanakat
      Verkkolehdessä. Lisää asiaa
      mm. pienpuhdistamoista sekä
      umpisäiliöistä:
      www.hanakat.fi
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BioKem 6 EN PANOSPUHDISTAMO
Kokonaisedullinen ratkaisu yhden perheen  (2-6 henkilöä)
jätevesien käsittelyyn ympärivuotisesti asutuilla kiinteistöillä.
Helppokäyttöinen ja sulautuu pihapiiriin muotoilunsa
ansiosta.  BioKem täyttää jätevesiasetuksen vaatimukset
kirkkaasti ja läpäisi erinomaisin tuloksin Suomen
Ympäristökeskuksen testin. Toimitukseen sisältyy
yhden vuoden huoltotarkastussopimus veloituksetta.

3629121

6000 litran tilavuus takaa pitkän tyhjennysvälin
ja tuo näin ollen mukanaan vähemmän
kustannuksia. Matala asennussyvyys, pohjasta
tuloyhteen alareunaan vain 1560 mm. Helppo
ja edullinen asentaa. Helppo tyhjentää. Sopii
hyvin omakotitalojen jätevesien umpisäiliöksi.

Labko LOKA 6000 UMPISÄILIÖ
täyttymishälyttimellä

yhdellä sopimuksella
Hanakat Jätevesiratkaisu huolettomasti

1920,-
3460006

Täyttymishälytin

ja kiinnitysliinat!

Kysy avaimet
käteen -tarjous!

KUSTANNUS                   HAARUKKA

BIOKEM 6 -PANOSPUHDISTAMO
Panospuhdistamon asennuksen (valmis
putkiliittymä) kokonaiskustannusarvio
kaivuutöille, järjestelmälle ja asennukselle
on 9.300 - 12.000 euroa.

LOKA-UMPISÄILIÖ
6000 l säiliöllä, suunnittelu, rakennuslupa,
asennus ja tarvikkeet. Kokonaiskustannusarvio
kaivuutöille, järjestelmälle ja asennukselle
on 3.000 - 4.000 euroa.

BioKem 6 EN saavutti
TM Rakennusmaailman
testissä parhaat tulokset!

Labko® SAKO-3 Twin
imeytysjärjestelmä
Asennusvalmis kokonaisuus kotitalouden kaikille
jätevesille.1-6 henkilön talouksille, sekä asuin-
että lomakiinteistöihin. Sopii kallioisellekin tontille.
Helppo tyhjentää. Saostussäiliön tilavuus on 2000
litraa, ja toimitus sisältää kaksi imeytysputkilinjaa.

1520,-
3461520

UPONOR 5,3 UMPISÄILIÖ

CLEAN 1 PANOSPUHDISTAMO - markkinoiden ainoa puhdistamo,
jossa langaton hälytysjärjestelmä valvoo puolestasi
Markkinoiden huolettomin panospuhdistamo. Mitoitettu yhdelle perheelle ja sopii myös aktiivi-
käytössä oleville vapaa-ajanasunnoille. Pienikokoinen, matala asennussyvyys ja voidaan asentaa
myös kallioiseen maastoon. Pieni sähkönkulutus. Ei huollettavia pumppuja eikä vaihdettavia
lietepusseja. Huomaamaton pihamaalla. Langaton järjestelmä kertoo huoltotarpeista.

3625157 1585,-
Kysy avaimet
käteen -tarjous!

Erittäin vahva säiliö
vaativiin olosuhteisiin.
Tilavuus 5300 l. Vain
1,5 metriä korkea säiliö
sopii myös matalaan
kaivantoon. Turvallinen
ja huoleton ratkaisu
erityisesti ranta- ja
pohjavesialueille.
10 vuoden takuu.
Hälytin lisävarusteena.

Testattu ja turvallinen

3 kk korotonta
maksuaikaa!

Uponor 5,3 UMPISÄILIÖÖN

Maksuaika 14 kk, 142,65 euroa/kk.
Luottohinta 1 704,24 euroa.
Todellinen vuosikorko 10,88 %.
Tilanne 1.2.2011. Kysy lisää
myyjältäsi. Rahoituksen myöntää
Pohjola Pankki Oyj.



Lisää tietoa ja
tarjouksia:

www.hanakat.fi

Asiantuntijan
kanssa asiointi on

aina edullisinta.

Ryhmään kuuluvat:
- Peilikaappi 60        149,-
- Pesuallas
  IDO 11131-01        100,-
- Allaskaappi 55       136,-

TUULI KYLPY-
HUONERYHMÄ

Ryhmään sopivat
valaisimet edullisesti:
Halogenivalaisin 60    129,-
2 x 10 W

Jonovalaisin AVR66      69,-
00600P modulim.

Jonovalaisin AVR66    145,-
2600WP sis.lamp.vikav.

6096030

4117192

4117204

Hana ja valaisin ei sisälly ryhmään.

385,-
Yhteensä:

Hanakoilta piristystä kylpyhuoneeseen!
WC-PAPERI-
TELINE

WC-HARJA
JA TELINE

5778860

5778850

PYYHETELINE
kahdella
tangolla
5778900

45,-

PYYHEKOUKKU
kahdelle
5778820

PYYHEKOUKKU
neljälle
5778830

750

1190

SAIPPUA-
PUMPPU

PYYHERENGAS

5778870

LASITELINE
ja kaksi
lasia

5778810

5778920

1590

1590

29,-

1890

1650




